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AF-400 E to skierowane do wymagających użytkowników urządzenie, w którym zastosowano 
profesjonalny sensor elektrochemiczny zapewniający wiarygodność pomiaru na poziomie 

zbliżonym do urządzeń używanych przez Policję. 

Sensor tej klasy niesie dodatkową korzyść - znacznie tańszą eksploatację                                                
w długoterminowym użytkowaniu alkomatu - jest on bowiem dużo bardziej wytrzymały 

i nie wymaga kalibracji tak często jak w przypadku sensorów  półprzewodnikowych.

alkomat bateria AAA 2 szt. ustniki 2 szt.instrukcja karta gwarancyjna

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

sensor:
elektrochemiczny

zakres pomiaru:
0,00‰  - 4,00‰ 

inne:
samokontrola działania sensora,

kontrola poziomu baterii,
kontrola przepływu powietrza,

zabezpieczenie temperaturowe,

zakres temperatur pracy:
10 °C - 35°C

precyzja pomiaru:
±0.07‰ przy 0.5‰
w 25°C

pomiar wymaga ustnika
ustniki są uniwersalne

i łatwo dostępne

kalibracja co:
12 miesięcy
lub 500 pomiarów

zasilanie:
2 x AAA 1,5V alkaliczne

waga i wymiary:
47 x 114 x 24mm,

84g z bateriami
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