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zasilanie:
2 x AAA 1,5V alkaliczne

sensor:
elektrochemiczny

” [A "\,  zakres pomiaru:

pomiar wymaga ustnika -
Y’ 0,00%o -4,00%0

ustniki s uniwersalne
i fatwo dostepne

waga i wymiary: 25°C L precyzja pomiaru:
47 x 114 x 24mm, =~ +0.07%o0 przy 0.5%o0
I TS WI2 58 C

inne:

samokontrola dziatania sensora,
kontrola poziomu baterii,
kontrola przeptywu powietrza,
zabezpieczenie temperaturowe,

@ kalibracja co:
Q 12 miesiecy
lub 500 pomiarow

zakres temperatur pracy:
10°C-35°C

84g z bateriami kbbbl

EVO-1 stworzony zostat z mysla o uzytkownikach indywidualnych. Stuzy do pomiaru stezenia
alkoholu w wydychanym powietrzu. Urzadzenie stawia na funkcjonalnos¢ - dlatego zamiast
zbednych opcji znajdziemy tu tylko jeden przycisk zapewaniajacy intuicyjng obstuge oraz
wytrzymaty sensor elektrochemiczny gwarantujacy wiarygodne wyniki - czyli to, co w
alkomacie jest najwazniejsze.
Czy przez to urzadzenie jest “proste”? Zdecydowanie nie!

EVO-1 wyposazony zostat w szereg czujnikédw dbajacych o prawidtowy przebieg

pomiaru (np. wiasciwg objetos¢ dostarczanej do analizy probki) oraz niezawodne

oprogramowanie, ktére samo potrafi wykry¢ ewentualny bfad sensora -
minimalizujac tym samym ryzyko zaprezentowania niewtasciwego wyniku.

ZAWARTOSC oPAKOWANIA

m alkomat m instrukcja m bateria AAA 2 szt. m ustniki 2 szt. m karta gwarancyjna
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